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Republica Argentina
Ministerio de Educacion
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Universidad Tecnoldgica Nacional
Facultad Regional Chubut

Puerto Madryn, 03/05/2022

ORDEN DE PROVISION N° 10/2.022

Expediente N° 9/2.022
Contratacion Directa N° 9/2.022

Area Solicitante: Producidos Propios

Senor/es: BAIRES ANALITICA SRL (Cod. Proveedor: 771)
Direccién: AV. GRAL PAZ 517
Teléfono: (011) 4712-4122

De acuerdo a los términos de su cotizacion para la contratacion de referencia,
rogamosle/s quiera/n tener a bien proveernos los siguientes elementos y/o servicios.

ITEM

CANT.

DESCRIPCION

ENTREGA
EN DIAS

PRECIO
UNIT.

PRECIO
TOTAL

1,00

~ Bloque digestor macro para
determinacioén de Nitrégeno por
metodologia Kjeldahl. Temperatura
de ambiente +7 hasta 450°C Sensor:
Tipo "J" con resorte en acero
inoxidable Precisién +-2°C
Uniformidad +-5°C Potenciade la
resistencia 1700 Watts Estructura en
acero inoxidable 304 Bloque en
aluminio fundido con profundidad de
los orificios de 85mm. Seguridad
Resistencia blindada evitando
contacto con el acido sulftrico.
Dimensioén total Ancho=600 x
Profundidad=150 x Alto=360mm.
Tensién 220 VAC Peso 18 Kg
Acompana: 08 piezas- Tubos macro
en vidrio borosilicato de 360mL
(@50x250mm) con rosca ya
adaptada para la utilizacién con la
rejilla extractora; 01 pieza- Galeria
en acero inoxidable; 01 pieza-
Controlador de temperatura digital
Marca: TECNAL. Modelo: TE-
008/50-04. Capacidad: 8 muestras.

30

265.471,58

265.471,58

1,00

Destilador de nitrégeno para
metodologia Kjeldahl. Control de
temperatura: Analégico Panel de
Control: Con indicadores visuales de
calentamiento y nivel de la caldera.

Caldera: en vidrio borosilicato

embutida con llenado

30

355.655,30

355.655,30
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semiautomatico. Sensor: para
indicacion del nivel de la caldera
Seguridad: Protector en acrilico en la
parte frontal Vidrierias: Conexién tipo
Kjeldahl con vaso dosificador en
vidrio borosilicato y valvula Stop-flow
Capacidad de destilacion +-18
mL/minuto Gabinete: En acero
inoxidable 304 pulido Sistema de
entrada de agua: 2 entradas de agua
independientes; Una para
alimentacioén de la caldera: Para uso
de agua a temperatura ambiente:
Una para alimentacion del
condensador: Permite el uso de agua
con temperaturas abajo de la
ambiente, lo que propicia el uso de
bafios termostaticos, con el fin de
aumentar la eficiencia de cambio de
color en el condensador Obs: Nunca
se debe utilizar la entrada del agua
de la caldera con el bafio
termostatico. Dimensiones: L=290 x
P=330 x A=730 mm Peso: 13 Kg.
Potencia: 1500 Watts Tension:220
Volts Viene con: 01 Tubo micro de
@25 x 250mm con borde en vidrio
borosilicato; 02 Fusibles extras
Marca: TECNAL. Modelo: TE-0364.

Importe Total: $ 621.126,88

Importe en letras: pesos seiscientos veintitin mil ciento veintiséis con ochenta y ocho
centavos. -

Forma de Pago: dias.

Plazo de entrega: 30 dias.

Lugar y Horario: Avenida del Trabajo N° 1536 14 a 21 hs
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Lic” Silvina Césart.

Secretaria Administrativa




